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Montageanleitung
Exklusivbecken

EXKLUSIV + BASIC Becken (H6he 120 / 150 cm)



Y

Weitergehende Hinweise oder Beratung Uber Filter, Wasserpflege
und Zubehdr erhalten Sie durch Ihven Fachberater vor O

Bei Ersatzieil-Bestellungen wenden Sie sich ebentalls an lhren
Vertragspartner. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und den Typ
des Beckens an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung ge-
wahrleistet ist.

Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns
Anderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor. Beachten
Sie auch ggt. die Gebrauchsanleitung der Einbauteile und Filteran-
lage und sonstigem Zubehdr

: POOLPROFI
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Wichtiger Hinweis:
Sehr vershrter Kunde, 3 - - :

o Sie haben sich mit dem Erwerb eines Schwimmbeckensvon Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen,
A<l Poolprofi Nordhessen GmbH fiir ein qualitativ hochwertiges Marken- sorgfailtig durch und Uberprifen Sie die Vollstandigkeit der bendtig-
g_’ produkt Made in Europe” entschieden. Hierfiir und fiir das uns ent- ten Teile anhand der Stiickliste. Prifen Sie alle Teile auf einwand-

e gegen gebrachte Vertraven in unser Produkt mochten wiruns freien Zustand. Fir Transportschaden, die an bereits montierten
£ bedanken. Becken reklamiert werden, kénnen wir keine Haftung (bemehmen.
o Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte, unter Angabe der ent-

= sprechenden Teile - Nr., an lhren Vertrags Pariner.

© Fragen zu diesem Produkt beantwortet Ihnen auch gerne

E Poolprofi Nordhessen GmbH

o 05651 7408910

L
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Die Einhaltung aller Vorgaben dieser Anleitung ist zur Wah-
rung lhrer Gewahrleistungsanspruche zwingend erforderlich.

Heben Sie diese Anleitung wahrend der gesamten Nutzungs-
zeit Ihres Schwimmbeckens unbedingt auf.
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Achtung:

Ihr Schwimmbecken enthélt Tausende Liter Wasser,;

ein schlecht vorbereiteter Boden oder ein schlecht

montiertes Schwimmbecken kénnen schwerwiegen

de Schaden verursachen.

1000 Liter Wasser = m? = 1 Tonne

Alle unsere Schwimmbecken werden auf den Boden aufgestelit
oder im Boden eingelassen und sind fir eine Familien Benutzung
ausgelegt. Sie missen auf einem festen, stabilen (nie aulgefiliten)
und flachen Boden aufgestellt werden.
Bei der Verwendung von elektrischen Geraten ist folgendes zu
beachten: Jedes mit 230 V oder 400 V gespeiste Gerat muss
mindestens 3 m vom Schwimmbeckenrand entfernt sein, wobei die
Stromquelle mindestens 3.5 m vom Pool entfernt sein muss.

B. Sicherheitshinweise

Ein Schwimmbecken soll SpaB und Freude bringen, kann aber
auch bestimmte Risiken in sich bergen, insbesondere fir
kieine Kinder oder fir Personen, die nicht schwimmen kon-
nen. Um Unfalle zu vermeiden, sollten Sie die

einfachen Sicherheitshinweise beachten. AhEIgmlumar ist
Ihre wichtigste Rolle, die Badenden an die . Schwimmbecken"

Sicherheitsregeln zu erinnem.

- Lassen Sie niemals Kinder, die nicht schwimmen kénnen ohne
Aufsicht eines Erwachsenen. Lassen Sie niemals ein Kind alleine
baden. Bringen
Sie den Kindern das Schwimmen so friih wie méaglich bei.

- Springen Sie nicht in das Becken, die Tiefe reicht dafilir nicht aus.

- Springen Sie niemals unvorbereitet ins Wasser, besonders nicht
Nach einer Mahlzeit (2 Stunden spéter ist angeraten). Nach
einem Sonnenbad oder einer starken Anstrengung riskieren Sie
einen Kalteschock.

- Entfernen Sie die Leiter oder versperren Sie den Zugang zum
Schwimmbecken, wenn es nicht in Betrieb ist oder diese nicht mit
einklappbaren Stufen ausgestattet ist.

- Benutzung der Schwimmbadieiter ausschlieBlich fir Schwimm
becken.

- Das Becken mit einer Solar oder Ganzjahresabdeckplane
abdecken (diese sind keinesfalls Sicherheitsabdeckungen).

- Fiillen Sie das Schwimmbecken nur mit Leitungswasser (nie
Brunnenwasser) und verwenden Sie nur Produkte, die fir
Schwimmbecken vorgesehen sind. Das Wasser muss immer
sauber und chemisch ausgeglichen sein,

- Lassen Sie niemals ein Tier (Hund, Katze, Fisch, usw.) im
Schwimmbecken baden. Diese kdnnten die Innenhdlle
beschadigen, ertrinken oder ersticken.

- Ein Schwimmbecken ist kein Spielzeug. Sein Gebrauch verlangt
Voraussicht, Uberwachung und Pflege.

- Alkoholische Getriinke: Benutzen Sie niemals lhr
Schwimmbecken wenn Sie alkoholische Getranke, Medikamente
oder Drogen zu sich genommen haben. Ein Schockzustand,
Ohnmacht oder ein schwerer Unfall oder Ertrinken kénnen
daraus resultieren. Trinken oder schwimmen, Sie missen sich
entscheiden!

- Sicherheitsabgrenzungen / Alarmsystem: Verschiedene Systeme
verstérken die Sicherheit fir Kinder in der Nahe von Schwimm-
becken.

Wir empfehlen lhnen eine Sicherheitsabgrenzung und / oder ein
Alarmsystem zu installieren (Waterman Sicherheitszaun = Artikel-
Nr.2700600)

Wenden Sie sich an Schwimmbeckenspezialisten und
informieren Sie sich Ober die geltende Regelung.
Sicherheitsabgrenzungen und / oder Alarmsysteme kdnnen
keinesfalls die Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.

- Pflegen Sie Ihr Schwimmbad so, dass der Grund immer sichtbar
ist. Man muss sehen kénnen, dass das Wasser nicht tief ist und
dass man nicht kopfiiber ins Becken springen soll, oder dass
jemand unter Wasser taucht.

- Elektrizitat: berlihren Sie nie ein elekirisches Gerat oder
versuchen Sie gar dieses zu reparieren. Dies schlieft auch Ihr
Filtersystem mit ein, schon gar nicht, wenn Ihr Kérper oder der
Erdboden nass sind.

Es kdnnte Sie ein sehr starker slektrischer Schiag treffen: 230 V
Wechselstrom.
- Schwimmen Sie niemals nach Sonnenuntergang, wenn Sie den

Die Einzigen in diesem Bereich zugelassenen Geréite miissen mit
einer sehr niedrigen Sicherheitsspannung von 12V =/30V
Wechselstrom gespeist werden,

Wichtig!

Da es sich dann um eine 230/400 V Anlage in Verbindung mit
Wasser handelt, muss diese unbedingt durch einen Fl Schutz-
schalter mit 30 mA gesichert sein. Darliber hinaus achten Sie bitte
auf vorschriftsgemaBen Anschiuss nach den Bestimmungen des
VDE-Verbandes.

Wortlaut der einschlagigen Bestimmungen: . Vorsicht! Benutzung
in Schwimmbecken und Gartenteichen und deren Schutzbe-
reich nur zulassig, wenn diese nach DIN VDE 0100/Teil 702
errichtet sind. Bitte fragen Sie lhren Elektrofachmann.”

Sicherheits-Etiketten nicht mehr sehen kénnen. Sonst liegt es in
lhrer Verantwortung, eine Ausreichende Beleuchtung lhres
Schwimmbeckens, sowie Wam— und Sicherheitsetiketlen in der
Umgebung des Schwimmbeckens vorzusehen.

Ziehen Sie dazu einen Elektriker zu Rate und stellen Sie sicher,
dass lhre Anlage den geltenden elektrischen Regelungen ent-
spricht.

- Schneiden Sie niemals die Innenhdlle lhres Beckens aus um
einen Scheinwerlfer oder andere Zubehdr, das kein Original —
Zubehbr ist, zu installieren. Dadurch kénnte das Becken bersten
und groBe Mengen Wasser auslaufen.

- Niemals zwischen der Beckenwand und der Leiter Schwimmen

(Gefahr eingeklemml zu werden).

- Uben Sie keinen (bermaBigen Druck auf die Schwimmbecken-
teile aus, wie zum Beispiel Tritte in die Hille, Besieigen und
Setzen auf den Beckenrand, dber den Beckenrand klettern um in
das oder aus dem Becken zu steigen. Werfen Sie keine
schweren Gegenstande in das Becken, oder erzeugen Sie groBe
Wellen.

- Geléhriich sind auch Spiele wie z. B. .Reiterkampf” im oder um
das Schwimmbecken herum. Diese sollten Sie verbieten,

- Bereiten Sie nie die Uberwinterung lhres Beckens mit flissigem
Chilor vor (Reinigen der Oberflache). Dies wirde die PVC —
Innenhiille beschadigen. woflr der Hersteller nicht haftbar ge-
macht werden konnte. Belolgen Sie stets die Anweisungen des
Herstellers der chemischen Produkte fir deren Aufbewahrung.
Nutzung und Handhabung.

- Vermischen Sie niemals chemische Produkte miteinander, dieses
Kann ggf. zu einer Verpuffung flhren

- Vermeiden Sie es, Gegenstande um das Becken zu installieren,
die das Erklettern des Pools erleichtern kdnnten (Sprungbrett,
etc.). Lassen Sie
mindestens 2 m Freiraum um das Schwimmbecken herum,

- Sollte die Filteranlage, die Sie verwenden, nicht die sein, welche
mit dem Becken zusammen geliefert wurde, dann stellen Sie
sicher, dass sie den geltenden elektrischen Normen sowie dem
zu behandelnden Wasservolumen entspricht.

- Stitzen, setzen oder steigen Sie nie auf den Handlauf Ihres
Schwimmbeckens: Sie konnten dieses auf imreparable Weise

beschadigen.

- Bestimmte Teile besitzen méglicherweise Schnittkanten oder
vorstehende Enden, die noch aus der Herstellung resultieren.
Kontrollieren Sie daraufhin die Teile lhres Schwimmbeckens, des
Zubehbrs oder der Filteranlage.

Die Schnittkanten kénnen Sie dann mit Schieifpapier oder einer
Feile entfernen, oder den Austausch des Teils beantragen.

- Ersatzteile: verwenden Sie nur die Original Ersatzteile von
Waterman.

- Uberpriifen Sie periodisch den Verschlei3 und die Abnutzung an
Ihrem Schwimmbecken und am Zubehér. Die Teile milssen sich
an der nchtigen Position befinden.

Ersetzen Sie alle beschadigten oder zerschlissenen Teile.
Verwenden Sie stets Originalteile des Herstellers. Andern Sie
niemals Ihr Schwimmbecken oder das Zubehdr ohne den Her-
steller zu Rate zu ziehen.

- Evil. vorhandene Sicherheitsschilder missen ganz um das
Becken klar sichtbar sein. Stellen Sie sicher, dass die Benutzer
diese sehen und verstehen. Sehen Sie flr den Notfall eine leichte
und solide Stange in der Nahe des Beckens vor, sowie die
Telefonnummer des nachsten Erste Hilfe Zentrums, der
Feuerwehr, des Notarztes, des Gift Zentrums.
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Beachten Sie auch folgende Warnhinweise:

Springen Sie nicht ins Becken

Beachten Sie bitte, dass Schwimmbecken eine Gefahrenguelle fir
Kinder darstellen. Stellen Sie sicher, dass keine Kinder unbeauf-
sichtigt in der Nahe des Schwimmbeckens spielen und kldren Sie
Sie liber dies bezigliche Gefahren (Hineinfallen, Ertrinken, usw.)
auf,

C. Wah! des Aufstellortes

Informieren Sie sich bei Fachleuten wie Architekien, Bau-
spezialisten, Maurern, Schwimmbadbauern, Installateuren,
Elektrikern oder anderen um sicherzustellen, dass die Lage und
die Installationsarbeiten sachgeman und geméas den glltigen
Normen und Regelungen des _Aufstell-Landes" ausgetihrt
werden, Folgen Sie den folgenden wichtigen Empfehlungen, an-
dernfalls kdnnen

Auswahlkriterien zur Findung des optimalen Standortes:

1. Sonne

Wenn Sie (ber mehrere sonnige Lagen verfligen,
positionieren Sie Ihr Schwimmbecken mbglichst dort,
wo es der Morgensonne ausgeselzt wird, da diese
das Wasser viel effizienter als die Abendsonne auf-
warmen kann

2. Baume

Baume sind nicht unbedingt ein Nachteil. Auf jeden
Fall sollten Sie aber darauf achten, wie diese lhren
Schatten werfen und die Stdrungen, die sie verursa-
chen kdnnen, berlGcksichtigen. Eine Linde oder Birke
zum Beispiel ist nicht zu emplehlen. Diese Baume
verschmutzen zu jeder Jahreszeit Ihr Schwimmbe-
cken, sei es durch Pollen, Bilten bzw. Blatter. Bau-
me kénnen sich jedoch in der Nahe Ihres Schwimm-
beckens befinden, vorausgesetzt sie dienen als
Wind und Blickschutz und geh&ren zur Familie der
Immergriinen.

) B&

3. Wind

Die Hauptwindrichtung sollte Verschmutzungen zur
Skimmeroffnung treiben. Schiitzen Sie das Becken
vor den vorherrschenden Winden. Ein Schwimmbe-
cken, das dem Wind ausgesetzt ist, unterliegt ainem
hohen Warmeverlust durch Verdunstung. Der Wind
kann ebenfalls Zubehdr wie Uberdachungen und
Uberwinterungsplanen frihzeitig beschadigen.

(ol
h

4, Privatsphare

Ihr Schwimmbecken ist ein Teil lhres Hauses; es er-
ganzt dieses mit allen Vorteilen. Eine gute Angliede-
rung erfordert aber auch, dass sich das Schwimm-
becken in der Néhe des Hauses und an einer Stelle
im Garten befindet, die vor den stérenden Blicken
der Nachbamn schiitzt.

)

Setzen Sie sich nie auf den Becken-
rand oder halten Sie sich dort auf!

Benutzen Sie immer eine Poolleiter
zum Ein und Aussteigen vom Becken!

y B s

Falls Sie lhr Schwimmbecken mit Elekirogeriten ausstatien
(Unterwasserscheinwerfer, Umwélzpumpe, etc.) missen samtliche
Elektroinstallation von einem anerkannten Fachbetrieb geman den
Einschlégigen DIN —und VDE-Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100
Tell 702) ausgefiihrt werden,

Belastungen auftreten, die die Form, die Abmessung und das
Aussehen des Beckens beeintréichtigen und dieses folglich be-
schéadigen kénnen. Nehmen Sie sich die Zelt um einen guten und
gewissenhaften Aufbau des Beckens zu erzielen,

5. Wasser und Strom

Denken Sie an die Wasser und Stromversorgung fir
Ihren Pool mit Filtersystem. Sehen Sie ebenfalls die
Mébglichkeit vor, das Becken fir kurzzeitige War-
tungsarbeiten zu entleeren. Mit Chemikalien behan-
deltes Schwimmbadwasser muss unter Umsténden
in einen Kanalanschluss geleitet

werden. Oftmals ist auch eine Drainage am Becken
erforderlich.

6. Oberirdische Stromleitungen

Das Schwimmbecken sollte vorsichishalber nicht di-
rekt unter oberirdischen Stromleitungen installiert
werden. In gewissen Gegenden ist dies gesetzlich
verboten.

7. Unterirdische Kabel und Stromleitungen

Bevor Sie mit dem Erdaushub beginnen, ist es ange-
raten, die Lage der unterirdischen Kabel und Leitun-
gen bei den Telefon, Strom und Gas Unternehmen
zu Uberprifen.

8. Unterirdische Verrohrungen

Vergewissern Sie sich, dass keine unterirdischen
Leitungen (Wasser, Gas, Strom, Telefon, Kabel,
usw.) unter dem Standort, den Sie f0r lhr Schwimm-
becken gewahlt haben, verlaufi.

9. Wahl des Aufstellortes der Filteranlage

Bei allen Becken mit einem Skimmer sollte die Fil-
teranlage in der Nahe des Skimmers, bei Beachtung
eines Abstandes von min. 3 m (siehe DIN VDE
0100/Teil 702-11.82), aufgestellt werden.

10. Sicherer Aufstellort

Bitte wahlen Sie den Standort so aus, dass bei einer
Haverie des Pools das Wasser nicht in das
Haus/Keller bzw, andere wertvolle Einrichtungen ge-

langt.
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Autstellarten:

1. Erdaufstellung:
Die Schwimmbecken sind in der Rundform selbsistiitzend und bei

den Achtformbecken mit einer Stahistiitzenkonstruktion fir die
ebenerdige Aufstellung ausgeristet.

Sie kénnen unsere Rund- und Achtformbecken aber auch teilweise
oder ebenerdig in den Erdboden einlassen. Teilversenkte oder
ebenerdig eingebaute Becken bendtigen aber zur Stabilisierung
eine Magerbeton-Hinteriillung!

Ovalformbecken sind nur flir den Erdeinbau geeignet.

2. Teileinbau 1/3:
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3. Kompletier Einbau

Achtung:

Becken mit 1,50 m BeckenhGhe missen aus statischen Grinden
mindestens 50 cm tief eingebaut werden! Eingebaute Becken
kdnnen nicht abgebaut werden. sie missen lber Winter stehen
und mit Wasser gefiillt bleiben.

D. Pllege und Wartung

Wasserpflege:

Fir allzeit sauberes, klares Wasser sorgt die Kombination zweier

Pflegebereiche
Mechanische Wasser Reinigung

Filtrierung von Schmutzteilchen aus dem Wasser durch eine
Filteranlage von Waterman.

Entfernung grober Verunreinigungen (Blatter, Insekten) mit Ke-
scher und/oder Bodensauger aus unserem Sortiment

Chemische Wasserpflege:

Chlorgehalt (gegen Krankheitserreger) und pH-Wert des Wassers
missen konstant gehalten werden. Hierzu liefem wir eine breite
Palette hervorragend geeigneter und gesundheitsvertraglicher
Produkte:

Chior -und pH-Testgerat

Dosierschwimmer fiir langsame und gleichmaBige Chiordosierung
Mini Chilor Tabletten oder Granuiat fir eine StoBchlonung

Chior Langzeittabletten

pH-plus und pH minus fiir die richtige Saure

Einstellung des Wassers

Algenschutzmittel zur Vorbeugung gegen Algenwuchs

Anwendung:
pHWert zwischen 7,0 und 7.4 haiten; Chlortabletten ersetzen.
wenn sie sich volistandig aufgeldst haben.

Achtung:

Samtiiche Pflegeprodukie niemais direki ins Schwimmbecken
geben, da sonst eine daverhafte Verfarbung der Innenhdlle eintritt.
Alle Pflege und Reinigungsprodukte missen in den Skimmer oder
den Dosierschwammer bei laufender Filteranlage gegeben werden!
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Pflege der Innenhiille:

Wasserréinder regelmaBig entfernen; PVC vertragliche Reiniger pH-Wert des Wassers priifen, auf 7,0 bis 7,4 einstellen (pH-plus /
ohne Schieifmittel verwenden; keinestalls organische Losungs- pH-minus zugeben); anschlieBend StoBchlorung durchfihren und
mittel verwenden! Filteranlage 24 Stunden laufen lassen,

Farbverdnderungen sind normal und entstehen durch die Um schnelle Verschmutzung und néchtlichen Wérmeverlust des
Verwendung von Desinfektionsmitteln. Wassers zu vermeiden empfehlen wir die Verwendung einer Solar
Braune Flecken kénnen ein Anzeichen von Algenbefall sein. Abdeckplane aus unserem Liefersortiment

Uberwinterung

Schwimmbecken grundsatziich in geflilltem Zustand Uberwintern. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, besonders nach Regenféllen
den Wasserstand im Becken, ggf. Absenken!

Einlaufdisen und Skimmerdffnungen mit Stdpseln wasserdicht

verschliefen; Skimmer und alle nicht frostsicher verlegten Rohrlei-

tungen |eeren,
Wasserpegel bis 5 cm unterhalb des Skimmers absenken; Achtu
Einlaufdise mit der WinterverschiuBkappe verschlieBen. ng:
Keinesfalls Bohlen, Bretter oder andere behellsma-
Filtersystem abbauen und frostsicher lagem. Bige Abdeckungen auf Stahiwand oder Handlauf
aufliegen lassen Schaden durch Frosteinwirkung
Winterschutzmittel zugeben und Becken mit einer Ganzjahres- werden durch unsere Garantie nicht abgedeck.

abdeckplane abdecken.

E. Beckenabbau

Der Wiedereinbau einer vormals montierten Innen-
auskleidung ist aufgrund der Ausschnitte flr
Skimmer + Einlaufdlse sehr schwierig.

Weiterhin kann die Innenfolie schrumpfen, wenn sie
langer ausgebaut gelagert wird.
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Exklusiv / Basic Achtformbecken

Erdungs-
Teilebezeichnung ionboad it
Stahlwand + Stitzen- Grundirager Brofil-
Profil- Steckprofil Sitzbord- Paket inkl mit Grundtrager
SchwimmbadmaB | Schienen Bzw. Paket Schraubensatz | StoBfiansch | mil Laschen | Grundirager Ackileren
(LxBxT,inecm) (Pakat) Innenauskleidung | Schraubleiste (2-tailig) (2-1eilig) (2-teilig) (4-tailig) (1-teilig)

470 x 300 x 90™ 1 1 1 1 1 X X
470 x 300 x 120 1 1 1 1 1 X
525 x 320 x 120 1 1 1 1 1 X X
540 x 350 x 120" 1 1 1 1 1 X X
625 x 360 x 120 1 1 1 1 1 X X
650 x 420 x 120 1 1 1 1 1 X X
725 x 460 x 120 1 1 1 1 1 X X
855 x 500 x 120 i 1 i 1 1 X X
525 x 320 x 150 1 1 1 1 1 X X
540 x 350 x 150 1 1 1 1 1 X X
625 x 360 x 150 1 1 1 1 1 X X
650 x 420 x 150" 1 1 2 1 1 X X
725 x 460 x 150" 1 1 2 1 1 X X
B55 x 500 x 150° 1 1 2 1 1 X X

* Diese Becken haben jeweils 2 Ausschnitte (Skimmer, Einlauf-

dise) in einer Stahlwand.

** auch als Standardbecken (Stahlwand 0,4 bzw. 0,3 mm, bei
Beckenhohe 90 cm mit Schraubleisten / Innenhiille 0,4 bzw. 0,3
mm, bei Beckenhdhe 90 cm mit Einhangeprofil)

Achtung: Packen Sie die Stahlwand(teile) noch nicht aus!
Positionsnummern neben dem jeweiligen Artikel

—

Kontrollieren Sie Ihr Schwimmbad genau auf Vollstandigkeit.
Eventuell fehlende Teile sofort dort reklamieren, wo Sie Ihr
Schwimmbecken gekauft haben.

1 Profiischienenpaket
A -
Verbindungs-
Stift for Boden-
schone

Bodenschiens

Handiaut

B
Verbindungs-

Achlung:
Bei Basic Becken
sind Bodenschiene
und Handlauf iden-
tisch!

stift tOr Handlauf

L

Stahtwand und Sweckpro-
fil _A* bew. Schraubileis-
wen B~

(bei Standardbecken )

D

Die Kartorwerpackung der
Innaenhiille dar! nicht mit ai-
nem spitzen oder scharfen
Gegenstand gedffnet werden!

2 InmenhGile

6 Grundiriger

L -
L_./ - Verbindungs-
\ laschen
..
\
- \
'kh'.) |
\ '.‘
'l":u. 7 Grundiriiger
"
£ Sun ZenpUAr

9 Erdungsset

8 Grundiriger
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Der Boden im Bereich der Baugrube muss den statischen An-
forderungen geniigen. Er sollte gewachsen und nicht aufge-
schittet sein. Aufgeschiittete Bdden missen verdichtet werden,
damit das Schwimmbecken nicht einsinki.

Achtung:
Teil- bzw. komplett eingebaute Schwimmbecken erhalten
eine Hinterflllung (mind. 10 cm) aus Magerbeton (C12/15)
der Wiande. Bei nachdriickenden Baden empfehlen wir ei-
ne Hinterflllung von ca. 30 cm. Geben Sie bei der Grund-
fldchenmarkierung folgende MaBe zur angegebenen
Schnurlange R" hinzu:
Einbautiefe: 50-70cm +15-25¢cm
71-100cm  +25-35cm
101-120cm +40cm

Achtung:

Bei Hanglagen keinesfalls Aufschiittungen errichten!
Schrigen miissen abgegraben werden. Béschungen miis-
sen mit einer Stdtzmauver abgefangen oder stark abge-
flacht werden. Das Schwimmbecken kann keinesfalls ei-
nen Hang abstiitzen! Bei anfallendem Grund oder Schich-
tenwasser ist eine Drainage vorzusehen!

Hinweis:

Lassen Sie sich von einem Baufachmann beraten. Fur
Montagefehler und Beschadigungen, die aus nicht korrek-
ter Ausflhrung der Erd- und Befestigungsarbeiten resultie-
ren, Ubemnehmen wir keine Haftung!

Wir empfehlen aus Stabilitatsgrinden eine 15-20 cm starke
und 20 cm grofBere Betonplatte (als die Poolgrofie) aus C20/25
mit Baustahimatte als Untergrund fiir Ihren Pool. Denken Sie
daran den Stahlitrager hier in der Mitte mit einzubauen. Bitte
sprechen Sie ggf. mit einem Baufachmann.

Einbautiefe desStahitragers = ca. 22 ecm ( bis zu den Befesti-
gungslaschen der Bodenschienen-Anschluss-Stiick.

Untergrundvorbereitung bei Aufstellbecken:

Aufstellbecken:

Grasnabe abheben, Untergrund
—_— séubern und begradigen, ggf.

| *“:-:\\ Sauberkeitsschicht aus Kies

({ "% y | einbringen, verdichten, Betonplat-
% }1| te er-richten ( evtl. mit Baustahl-

\“*:;__' = =/ | matten verstarken ); In der Mitte
“—=—=-" | Platz fir den einzubringenden
Stahitrager beriicksichtigen!
B.2

Achtung:

Schwimmbecken nicht direkt auf Gras, Kies, Teerpappe,
Asphalt, Holz oder Bdden aufstelien, die mit Pflanzen-
schutzmitteln oder anderen Chemikalien behandelt sind.
Andernfalls wird die PVC Innenauskleidung beschéadigt.
Es ist zwingend erforderlich jedes Schwimmbecken mit ei-
nem Bodenschutzviies oder Bodenschutzplane mechani-
sche Beschéadigungen zu schiitzen (gehort nicht zum
Lieferumfang).

Hinweis:

Die Beton - Bodenplatte muss in
jedem Fall 100 % in der Waage
sein. Die gesamte Héhendifferenz
darf ein Maximum von 1 cm auf
der gesamten Stellflache nicht
lberschreiten. Fir Montagefehler
und Beschéadigungen, die aus
nicht korrekter Ausfiihrung der
B Erd- und Befestigungsarbeiten,
Ubemehmen wir keine Haftung!

Ausmessen (Zeichnung B1)

Pflocke im Abstand A (s. Tabelle) einschlagen. Schnur befestigen
(Lédnge s. Tabelle), zwei Kreise deutlich markieren (z. B. Sand
streuen).

Abmessungen Schnurlange | Abstand
Schwimmbecken A" A
470 x 300 cm 160 cm 170 cm
525 x 320 cm 170 cm 205 cm
540 x 350 cm 185cm 190 cm
625 x 360 cm 190 cm 265 cm
650 x 420 cm 220cm 230 cm
725 x 460 cm 240cm 265cm
855 x 500 cm 260 cm 355 cm

* bei nachdriickenden Boden ist die Schnurlange um ca. 20 cm 2u
erhdhen (gilt nur bel Erdeinbau)

Untergrundvorbereitung bei Einbaubecken

Baugrube ausheben; in der ge-
wiinschten Tiefe ausschachten plus
die Starke der Betonplatte inkl.
Kiesbett. Ansonsten bitte genau so
verfahren wie vorher bei den Auf-
stellbecken beschrieben.

Vertiefung zum Einlassen der Stitzkonstruktion (fir alle
Einbau/Aufstellarten)

In der Mitte der Betonplatte miissen
Sie bitte in jedem Fall einen Graben
e mit 240 mm Breite und 255 mm Tie-
5 e g fe berlicksichtigen, hier wird der
{ "5 | Stahltrager eingelassen und mit Be-
\ 11| ton fixiert. Der Stahltréger wird ca.
o /| 22 cm in die Bodenplatte eingelas-
T2~ | sen (bis zur Hohe der Belestigungs-

laschen der Bodenschiene-
B Anschluss-Stiicke).
max:gm Grabenlange | Stiitzenabstand A"
470 x 300 cm 320 cm 248,0 cm
525 x 320 cm 340 cm 248,0 cm
540 x 350 cm 370 cm 297,5cm
625 x 360 cm 380 cm 248,0 cm
650 x 420 cm 440 cm 359,6 cm
725 x 460 cm 480 cm 380,0 cm
855 x 500 cm 520 cm 359.6 cm
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3. Beckenmontaae

Montage der Stiitzeinheiten:

Je nach Beckentyp:

Grundtrager mit StoBflansch (C3.a)

Grundirager verschrauben

Grundtrager mit Laschen (C3.b)

Grundtrager mittels Verbindungslaschen verschrauben, Wélbung
der Verbindungsschrauben nach auBen.

Grundtrager einteilig (C.3c)

Hinweise:

Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich
(C.1).Beim Umgang mit der Stahiwand Sicherheitshandschuhe
tragen(C.2). Stahlwand vorsichtig behandeln, nicht knicken, nicht
verbiegen! Nicht bei starkem Wind aufbauen.

i
e )
/é':;i c3

Cc.4

Die Profilschienen - Anschlussstiicke haben keine statische
Funktion, sie verhindern nur das Wegrutschen der Bodenschienen
beim Einsetzen der Stahlwand.

Sie kénnen auch ein leicht angeschragtes Stiick Bodenprofilschie-
ne mit der Statze (Lasche C.3.1) verschrauben.

Stiitzgerat aufstellen (C.4)

Vormontierte Stiitzeinheit in den Graben stellen, Stiitzeinheit
genau senkrecht ausrichten, mit Lasche C.3.1 abschlieBen, Gra-
ben mit Beton gut verdichten, und mit der Bodenplatte eben ver-
streichen.

Einbautiefe des Stahltragers = ca. 22 cm bis zu den Befestigungs-
laschen C.3.1

Messen Sie den Abstand A zwischen den beiden Stiitzen. Er
muss genau mit dem in der Tabelle (siehe Seite 8 Stitzenab-
stand ,,A") angegebenen Wert libereinstimmen!

Falls Bodenablauf vorgesehen:
Graben (Tiefe mind. 20 cm) an der tiefsten Stelle des Beckens
ausheben (C.5), leichtes Gefalle (mind. 1 cm (m) ist erforderlich
(C.5a).Bodenablauf und Rohr in den Graben legen, eine der bei-
den Dichtungen auf die Abflussdffnung kleben, mit Papier ver-
schliefen, graben mit Erde fiillen.
Bodenablauf und Verrohrung sind nicht im Lieferumfang
enthalten!
Achtung: Untergrund/ Betonplatte mit Bodenschutzvlies
oder Bodenschutzplane zum Schutz der Innenhdlle kom-
plett auslegen.
Bodenschienen zusammenstecken: die einzelnen Schienensticke
mit je zwei flachen Verbindungsstiften zusammenstecken (C.7),
zur Form des Beckens auslegen (C.6). Die letzten Schienensticke
je Rundung missen gekiirzt und eingepasst werden. Ausferti-
gungstechnischen Grinden liefern wir bei den Achtformbecken
zwei komplette Sitze Handldufe / Bodenschiene aus den Rundbe-
cken, so dass Sie einige entsprechende Profilschienensegmente
Zu viel haben.
Achtung: MaBe des Schwimmbeckens und Symmetrie
der Bodenschienen genau Uberprifen (C.6); a=a,
b=b,Stlitzenabstand A gemaB Tabelle Seite 8.
Markierungen (z. B. mit

C.7

Bei Basic Be-
cken sind Bo-
denschiene und
Handlauf iden-
tisch!

Kreide) helfen beim weiteren Aufbau die Lage der Bodenschienen
zu Gberprifen.

Achtung: Bodenschienen dirfen nicht einsinken! Bei lockerem
Untergrund Betonplatten unterlegen oder Bodenplatie betonieren.

Stahlwand ausrollen (C.8)

mindestens zwei Personen erforderlich, Sicherheitshandschuhe
tragen! Verpackte Stahlwand auf eine stabile Unterlage in die Mitte
der Bodenschienen stellen, auf Kartonmarkierung oben achten;

Verpackung entfernen, Stahlwand ausrollen und in den Boden-
schienen einfigen, weiBe Seite nach auBen. Darauf achten, dass
die vorgestanzten Ausschnitte fir Skimmer und Einlaufdise oben
sind. Einige Handlaufschienen zur Stabilisierung auf die Oberkante
der Stahlwand aufstecken.

Hinweis: Beim Aufstellen der Stahiwand auf Lage des Skimmer-
ausschnittes am gewiinschten Platz achten. Skimmer sallte in
Hauptwindrichtung platziert werden.
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Steckprofil einschieben (C.9): Abstand zwischen den Stahl-
wandenden: ca. 5 mm. Eine Bodenschiene kiirzen (entspre-
chend des StahlwandmaBes), entgraten, wieder zusammen-
stecken. Gefalzte Stahiwandenden einfetten, Steckprofil von oben
einschieben, evtl. mit leichten Schlagen nachhelfen (Gummiham-
mer).

Achtung: abgeschragte Seite des Steckprofils nach oben

und innen (C.9a)!

Achtung: beim Einschieben des Profils vorsichtig arbeiten

nicht verkanten, Stahlwand nicht verbiegen!
Schraubleiste montieren (C.9b) bei Basic-Becken:
Alle Schrauben mit einem Schraubenschlissel fest anziehen. Es
sollten 2 Personen (eine innerhalb und eine auBerhalb des Be-
ckens) die Schrauben anziehen. Die Schraubenképfe miissen
immer an der Innenseite, die Muttern an der BeckenauBenseite
sein. Es wird empfohlen, zum Schutz der Innenhille die Schrau-
benk&pfe mit einem PVC vertraglichen Klebeband abzudecken,
AnschluBéffnungen vorbereiten (C.10, C.11)
Falls Einbauteile installiert werden sollen (Einlaufdiise, Ober-
flachen absauger): Entsprechende vorgestanzte Offnungen aus-
schlagen, Kanten sorgféltig entgraten, mit Korrosionsschutz be-
handeln.

Achtung: Hinweise in den Einbauanleitungen der Einbau-

teile beachten!

Falls keine Einbauteile verwendet werden sollen: vorgestanzte
Offnungen mit PVC vertraglichen Klebeband verschlieBen (z.B.
Paketband).
Schwimmbecken erden
Schwimmbecken und alle groBflachigen, metallischen Teile mis-
sen laut Vorschrift an den Potentialausgleich angeschlossen wer-
den.
Zur Befestigung des Potentialausgleiches bohren Sie bitte ein
Loch @ 0,5 mm in die Stahlwand. AnschlieBend befestigen Sie das
Erdungskabel mit der beiliegenden Kabelverschraubung an der
Stahlwand und verbinden dieses mit einem ca. 30 cm langen
Metall-Erdspies (gehért nicht zum Lieferumfang) den Sie im Erd-
reich verankern. (bitte durch die Betonhinterfiillung hindurch bis ins
Erdreich verlegen). Den Erdspies blindig so weit ins Erdreich
einschlagen / versenken, dass hierdurch keine Verletzungen ver-
ursacht werden kénnen.

Achtung: laut DIN/VDEVorschriften dirfen

Elektrische Installationen nur von autorisierten Fachbetrie-

ben vorgenommen werden.

Achtung: nur lber eine Poolleiter ins Schwimmbecken

steigen.
Diese keinesfalls an die Stahlwand anlehnen.
Schutzvlies auslegen (C.13) (Nicht im Lieferumfang enthal-
ten!)
Es ist zwingend erforderlich eine Bodenschutzplane oder viies
unter die PVC Innenhiille zu legen um diese vor direktem Kontakt
mit dem Untergrund und dort evil. enthaltenen PVC -
unvertraglichen Substanzen zu schiltzen.
Boden nochmals griindlich reinigen, alle Metallspane entfernen!
Schutzvlies auslegen, einzelne Bahnen nicht Gberlappen.
Achtung ohne Schutzvlies/ Plane entféllt jeglicher Garantiean-
spruch fir die Innenhille.
Wir empfehlen die Isolierung der AuBenwand mit wasserfesten
Styropor-platten (nicht im Lieferumfang enthalten) zwecks besse-
rer Warmedammung.

Achtung:

PVC - Innenhille nur barfuBB oder mit weich besohlten

Schuhen betreten! Es besteht Rutschgefahr!
Einhangen der Innenauskleidung (C.14):
Verlegen der Innenauskleidung bei Temperaturen zwischen +18 -
25 °C. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung! Temperatur zu hoch:
Folie zu weich, elastisch, zu gro; Temperatur zu niedrig: Folie
hart, unelastisch, zu klein,
Folieneinhdngen bei Einhdngeprofil (Basic-Schwimmbecken)
Innenauskleidung im Schwimmbecken glatt ausbreiten und so
ausrichten das die BodenschweiBnaht in gleichmaBigen Abstand
2ur Stahlwand liegt. Rénder mit dem angeschweiften Einhénge-
profil Gber die Kante der Stahlwand schieben. Das Einhangen der
Innenhiille an den Stitzen beginnen und mit mehreren Handlauf-
Stiicken fixieren. Bitte beachten Sie, dass die Innenauskleidung
im Untermaf gefertigt wird, damit sie faltenfrei montiert werden
kann, Deshalb kann ie Innenfolie bei zu niedrigen Temperaturen
nicht eingebaut werden, da sie dann zu steif sind.Teilweise ist es

erforderlich die Innenauskleidung mehrfach seitlich zu ziehen, um
das Untermal auszugleichen. Bei der Montage empfehlen wir die
vorlaufige Fixierung mit Wascheklammern, oder mit einzelnen
Handlaufsegmente, um diese zu vereinfachen.

10
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C.15

Handlauf montieren (C.16 + C.15a):

Handlaufstiicke mit je zwei Verbindungsstiften zusammenstecken
{C.15 + C.15a). Durch leichte Schldage mit der flachen Hand oder
einem Gummihammer auf den Beckenrand driicken, dabei Ein-
hangeprofil nicht zu stark festklemmen, bei Bedarf ein Handlauf-
stiick kiirzen! Die Innenhillenfalten im Bereich der Seitenwande
durch seitliches Verschieben der Innenhdlle korrigieren, bei gutem
Sitz den Handlauf durch leichte Schidge mit der flachen Hand oder
einem Gummihammer komplett aufdricken.

Folie einhé@ngen bei Keilprofil (Easy Change System):

Den kompletten Handlauf (bei Bedart ein Handlaufstiick kiirzen)
C.16 auf die aufgestellte Stahlwand stecken. Die komplett eingehangte
Innenhille kann durch seitliches Verschieben in der Nut noch

ausgerichtet werden. Zuletzt wird die Innenhiille mit der beiliegen-
den Klemmschnur (weiB) gegen das Herausrutschen gesichert.
Falten glatten (C.17): Dieser Punkt ist sehr wichtig! Nehmen
Sie sich Zeit fiir eine sorgfaltige Ausfiihrung! Wasser einlaufen
lassen und gleichzeitig Falten per Hand nach auBen schieben.

Spannungen in der Innenhiille:

Unsere Innenhllen werden im UntermaB gefertigt, d.h. die Innen-
hille ist etwas kleiner als das BeckenmaB. Hierdurch wird eine
faltenfreie Innenhdille erreicht.

Deshalb kann die Innenfolie bei zu niedrigen Temperaturen nicht
eingebaut werden, da sie dann zu steif ist. Teilweise ist es erfor-
derlich die Innenauskleidung mehrfach seitlich zu ziehen, um das
UntermaB auszugleichen.

So priifen Sie richtig:

Betreffende Bereiche der Innenhdlle mit der Hand leicht an-
dricken. Wenn Sie Kontakt mit der Stahlwand haben, ist die
Spannung ausreichend.

Falls sich Falten nicht korrigieren lassen:

Eventuell kann es hilfreich sein warmes Wasser einzufillen, hier-
durch kann man die Folie besser verschieben. .

Folie beim Einhédngen zu stark gedehnt? NEU EINHANGEN, evil,
kiihleres Wetter abwarten, Folie beim Einh&ngen nicht ziehen!

Achtung: Ab ca. 4 cm Wassertiefe kann die Innenhille
nicht mehr gegléttet werden (Wasserdruck).
ACHTUNG! UNBEDINGT KONTROLLIEREN!
Beckenboden mit Wasser bedecken, an mehreren Stellen
Abstand Wasserlinie Beckenrand messen (C.18).
Falls gemessene Werte sich um mehr als 1,0 cm unterschei-
den, wurde das Becken falsch aufgebaut. In diesem Fall er-
lischt die Herstellergarantie!

Sitzborde montieren (C.19):

Sitzborde mit den Stiitzen verschrauben, dabei Gberdecken die
Sitzborde den Handlauf.

Montage der Einbauteile (Option):

Diese erst dann montieren, wenn das Becken bis knapp unter die
jeweilige Einbaudifnung gefiillt ist. So vermeiden Sie Faltenbildung
in der Innenhdille.

Betonhinterfillung bei Einbaubecken (C.20):

1. Flllen Sie das aufgebaute, fertig installierte Becken mit

Wasser (Héhe max. 40 cm).

2. Styrodurplatten (20 mm stark) 1 zur Wameisolierung bzw.
Schutz vor Korrosion der Stahlwand umlaufend an der Au-
Benseite anbringen.

3. Becken in mehreren Schichten mir Magerbeton 2 (C 12/15,
erdfeucht) hinterfilllen. Die Betonhinterflllung muss bei
gewachsenen Boden mind. 10 cm stark sein. Bei nachdrii-
ckenden Béden empfehlen wir eine Hinterflllung von ca.
30 em. Der Wasserspiegel sollte dabei immer ca. 30 cm
hoher stehen als die Anschiittung von auBen.

GD]:J;Z:UMST;;?E;EE& I::Pge:‘,?s Betons kann die Be- 21;?1 ;i‘lrlzz:lnen Schichten dirfen untereinander nicht
Achtung: Zum Schutz vor Korrosion freiliegende Stahlwand :
immer vor direkter Bertithrung mit dem Erdreich durch was 5. Bej Einsatz von Beckenrandsteinen sind besondere Ein-
serfeste Styrodurplatten schiitzen! bauhinweise zu beachien. Fragen Sie bitte lhren
autorisierten Summer Fun Partner,

m Achtung: 4. Der Magerbeton sollte maglichst nicht verdichtet werden.

11
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Montage der Einlaufdiisen/ Vorbereitung der Stahlwand:

Die Stahlwand der Exklusivbecken wird fertigungsbedingt immer mit einer Einlaufdiise ( vorgestanzt ) produziert, welche ca. 50 — 60 cm neben
dem Skimmer sitzt. Es gibt jedoch unterschiedliche Moglichkeiten die Einlaufdise/ Disen zu montieren:

Variante A: Sie verwenden nur 1 Einlaufdise, welche Sie in das vorgestanzte Loch neben dem Skimmer montieren.

Variante B: Sie montieren 2 Einlaufdiisen ( dann jedoch vorzugsweise auf der dem Skimmer gegeniberliegenden

Stirseite ). Somit erreichen Sie eine noch bessere Wasserdurchstrémung. Hierzu bendtigen Sie zusatzlich eine 2. Einlaufdise, zusatzlicher
Schlauch, und ein T — Stlick . Die zur Montage erforderlichen Locher in der Stahlwand kénnen wir leider fertigungsbedingt nicht vorstanzen.
Bitte schneiden Sie diese mit einem 60 mm Kreisbohrvorsatz ( gibt es in jedem Baumarkt passend flr Bohrmaschinen ) 1/3 unter dem Handlauf
( 2.B. bei Pools 1,20 m Hbhe also in der Hohe 80 cm ) ein. Wichtig ist, dass Sie die Schnittstelle entgraten, und gegen Rost schitzen ( wir
emplehlen hierzu Zinkspray ). Bitte achten Sie auch darauf, dass evil. vorhandene Metallspne vor der Montage der Innenfolie sorglaltig ent-

fernt werden.
& / Skimmer
4
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Exklusiv / Basic Ovalformbecken
1. Stickliste und Teilebezeichnung Achtung:
Kontrollieren Sie |hr Schwimmbad genau auf Vollstandigkeit. Packen Sie die Stahlwand(teile) noch nicht aus!
Eventuell fehlende Teile sofort dort reklamieren, wo Sie lhr
Schwimmbecken gekauft haben. Positionsnummern eingekreist neben dem jeweiligen
_'I-'ellebezeichnung Profil- Innen- Stahlwand + Erdungsset Artikel.
Schwimmbadmafl | schienen hille Steckprofil mit Seiten- )
(LxBXT, in cm) (Paket) 2 bzw. Schraub- wand- o
1 paket befestigung w - B
; S <>
L 3 o ™
490x300x120** 1 1 1 1 -
Stahiwand
13
525x320x120 1 1 1 1 und Steck
600x320x1 20 1 1 1 1 profil A-
623x360x120™ 1 1 1 1 Die Karoverpackung der bzw
700x350x1 20 1 1 | 1 [rrvenhdile dart pich: mit elnem Schraubleis-
spitenn ader scharlen Gogen ten .B* (be
737x360%120 1 1 1 1 siand godtnot werder! Standard-
B00x400%120 1 1 1 1 becken) st
B00x420x120 1 1 f 1 (@ Innenhillle (ausammengetegl]| | 3 Stahiwand und Steckprofil
916x460x120 1 1 1 1
490x300x150" 1 1 1 1
Vartmaings
525x320x150 1 1 1 1 O i it
600x320x1 50 1 1 1 1 schene
623x360x150 1 1 1 1 Bocenscivene andau
700x350%150 1 1 1 1
737x360%150 1 1 1 1 © Profschisnerpaket
800x400x150" 1 1 2 1 - ;
Vestindungsstit
800x420%150 1 1 2 1 fir ,w'“;f,‘ Erdungsset
916x460x150 1 1 2 1 & -
1100x550x150° 1 1 2 1
* Diese Becken haben jeweils 2 Ausschnitte (Skimmer, Einlauf-
diise) in einer Stahlwand.
** auch als Basic Becken (623 x 360 x 120) mit Schraubprofil
2. Vorbereitung des Untergrundes und der Baugrube
Der Boden im Bereich der Baugrube muss den statischen Anforde- Bgugrube 3“9"'9"-’9"'(29""3""""9 B.1):
rungen genigen. Er sollte gewachsen und nicht aufgeschiittet MindestmaBangaben in der Tabelle beachten!
sein. Aufgeschittete Béden missen verdichtet werden, damit das
Schwimmbecken nicht einsinkt.
B
c

Achtung:

Ovalformbecken durfen nur komplett versenkt in der
Erde montiert werden. Eine freie Aufstellung oberhalb
der Erde ist aus statischen Grinden nicht méglich,

Bei Hanglagen keinesfalls Aufschitiungen errichten!
Schragen miissen abgegraben werden. Béschungen
missen mit einer Stitzmauer abgefangen oder stark ab-
geflacht werden. Das Schwimmbecken kann keinesfalls
einen Hangabstiitzen! Bei anfallendem Grund oder
Schichtenwasser ist eine Drainage vorzusehen!

i : ) ) Abmessungen Baugrube
Schwimmbecken nicht direkt auf Gras, Kies, Teerpappe, *:"‘955““93” w e
Asphalt, Holz oder Béden aufstellen, die mit Pflanzen- Schwimmbecken A B c
schutzmitteln oder anderen Chemikalien behandelt sind.
iz s P 490 x 300 360 540 230
Andernfalls wird die PVC - Innenhille beschadigt. : Ll i il o
Baugrube nicht in den Grundwasserbereich ausschach- S48 X320 om S80.em Sraem 250 e
ten! Am besten zur Sicherheit eine Drainage vorsehen! 600 x 320 cm 380 cm 650 cm 280 cm
623 x 360 em 420 em 673 cm 320 em
Eg ist bei t:sn Ozagﬂmbeck;: z':‘i:‘gent: Bﬂt!(fcllel::chpeinf 15- 700 x 350 cm 410 em 750 cm 400 cm
cm starke un cm groBere Betonplatte (als die Poolgro- 7 =
. i 37 x 360 cm 420 cm 787 em 420 em
Be) aus C20/25 mit Baustahimatte als Untergrund fir lhren 0 % 40D - e 0
Pool zu entrichten. Bitte sprechen Sie ousitol = L =
Diesbeziiglich ggf. mit einem Baufachmann. 800 x 420 em 480 cm 850 cm 440 cm
916 x 460 cm 520 cm 866 cm 4585 cm
Tiele des Schwimmbeckens Tiefe der Baugrube 1100 x 550 cm €10 cm 1150 cm 590 em
120 cm 100 — 120 em*
150 em 130 - 150 cm"*

*ohne Bodenplatte

13
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Ausmessen (Zeichnung B2):

Pflécke im Abstand A (s. Tabelle) einschlagen. Schnur befestigen
(Lange s, Tabelle), zwei Kreise deutlich markieren (z. B, Sand
streuen), Kreise an den auBersten Punkten mit Linien verbinden.

Abmessungen Schnur- Abstand
Schwimmbecken lénge,,R" * WA

490 x 300 em 160 em 190 cm
525 x 320 cm 170 em 205¢cm
600 x 320 cm 170 cm 280 cm
623 x 360 cm 180 cm 263 cm
700 x 350 cm 186 cm 350 cm
737 % 360 em 190 em 377 em
B0O x 400 cm 210 cm 400 cm
800 x 420 cm 220 cm 380 cm
816 x 460 cm 240 cm 456 cm
1100 x 550 cm 285 cm 550 cm

* bei nachdriickenden Boden st die Schnurlange um ca. 20 cm zu
erhhen (gilt nur bei Erdeinbau)

Achtung: Die Beckenseiten der Stiitzmauern miissen gerade
sein!

Stitzmauern errichten (B.4):
MaBangaben (B.4, Tabelle} genau einhalten! Die Lange der Mauer
muss mindestens der Geraden des Baeckenovals entsprechen.

Abmessungen D E
Schwimmbecken

490 x 300 cm 304 cm 190 cm
525 x 320 cm 324 cm 205 cm
600 x 320 em 324 cm 280 em
623 x 360 cm 364 cm 263 cm
700 x 350 cm 354 cm 350 em
737 x 360 cm 364 cm 377 em
B00 x 400 ¢cm 404 cm 400 cm
800 x 420 cm 424 om 380 cm
916 x 460 cm 464 cm 456 cm
1100 x 550 em 554 cm 550 em
Tiefe des Schwimmbeckens Tiefe der Baugrube

120 cm 100 120 cm”

150 om 130 150 em*

Die Stiitzmauer muss mind. 16 cm tiefer griinden als die Becken-
unterseite B.6).

Die Beckenseiten der Stiitzmauern miissen moglichst
gerade sein!

Verwenden Sie Montagewandsteine oder Betonsteine mit 24 cm
Breite.

Stoflen Sie die Armierstabe (10 mm) von oben durch die Lécher
der Mauersteine (B.5), gieBen Sie samtliche Offnungen mit Beton
2u.

Die Bodenplatte muss (ber Eisenarmierungen mit den Stiitz-
mauern verbunden sein, Die Stitzmauern benétigen ein Funda-
ment (30 x 30 cm, Bild B.6)

Mit geeignetem Kleber 20 mm starke Styrodurplatten an den In-
nenseiten der Stltzmauern anbringen, dabei oberhalb des
BeckenfuBes 25 mm fir die Bodenschiene frei lassen (B.7).

Hinweis:

Lassen Sie sich von einem Baufachmann beraten. Fir
Montagefehler und Beschéadigungen, die aus nicht
korrekter Ausfihrung der Stlitzmauer resultieren, (ber
nehmen wir keine Haftung.

14
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3. Beckenmontage

R~
P | 5
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c.1 N Py c2
Achtung: Hinweis:

Nochmals genau den Abstand zwischen den Stltzmauern
und deren parallelen Verlauf Gberpriifen! Der Abstand
muss genau der Breite |hres Schwimmbeckens entspre-
chen / unter Berlick-sichtigung der Breite der
Styrodurplatten (C.1)!

c4
Hinweise:
L= in &n
snigen Zelchnungen
wurden dis Beton-Stitz-
winde aus Anschaulch-
keitsgrOnden weggelassan
cé
c7 S ——

Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich (C.2).
Beim Umgang mit der Stahlwand Sicherheitshandschuhe tragen
(C.3). Stahlwand vorsichtig behandeln, nicht knicken, nicht verbie-
gen!

Falls Bodenablauf vorgesehen:

Dann diesen bitte mit Gefalle (mind. 1 cm/m) in der Bodenplatte
integrieren (C.4a).

Bodenablauf und -rohr einlegen, eine der beiden Dichtungen auf
die Abflusséffnung kleben, mit Papier verschlieBen, Graben mit
Beton auffiillen.

Bodenablauf und PVC -Verrohrung sind nicht im Lieferumfang
enthalten!

Bodenschienen zusammenstecken:

Die einzelnen Schienenstiicke mit je zwei flachen Verbindungsstif-
ten zusammenstecken (C.5), zur Form des Beckens auslegen
(C.8).

Achtung:
Die letzten Schienensticke je Rundung und Gerade
missen gekirzt und eingepasst werden.

Achtung:
MaBe des Schwimmbeckens und Symmetrie der Boden
schienen genau Gberprifen.

Stahlwand ausrollen (C.7):

Mindestens zwei Personen erforderlich, Sicherheitshandschuhe
tragen! Verpackte Stahlwand auf eine stabile Unterlage in die Mitte
der Bodenschienen stellen, aut Kartonmarkierung oben achten.

Verpackung entfernen, Stahlwand ausrollen, Stahlwand in Boden-
schienen einfigen, weiBe Seite nach auBen. Darauf achten, dass
die vorgestanzten Ausschnitte flir Skimmer und Einlaufdiise oben
sind. Einige Handlaufschienen zur Stabilisierung auf die Oberkante
der Stahlwand aufstecken.

Hinweis: Beim Aufstellen der Stahlwand auf Lage des Skimmer-
ausschnittes am gewtinschten Platz achten. Skimmer sollte in
Hauptwindrichtung platziert werden.
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Steckprofil einschieben (C.8):
Abstand zwischen den Stahlwandenden: 5 mm. Eine Boden-
schiene kiirzen (entsprechend des StahlwandmaBes), entgra-
ten, wieder zusammenstecken. Gefalzte Stahlwandenden einfet-
ten, Steckprofil von oben einschieben, leichten Schlagen mit dem
Gummihammer sind notwendig
Achtung: abgeschréagte Seite des Steckprofils nach
oben und innen (C,8a)
Achtung: beim Einschieben des Profils vorsichtig
arbeiten, nicht verkanten, Stahlwand nicht verbiegen!
Anschlussofinungen vorbereiten (C.9, C.10):
Falls Einbauteile installiert werden sollen (Einlaufdise,
Oberflichenabsauger): Entsprechende vorgestanzte Offnungen
ausschlagen, Kanten sorgféltig entgraten, mit Korrosionsschutz-
mittel behandeln.
Achtung: Hinweise in den Einbauanleitungen der
Einbauteile beachten!

Falls keine Einbauteile verwendet werden sollen: vorgestanzte
Offnungen mit PVC - vertraglichem Klebeband verschliefien
Befestigen der Stahlwand (C.11):
Stahlwand mit 4-8 Dibeln (6 mm) und Senkkopfschrauben beid-
seitig an den Betonwénden befestigen. Befestigungspunkte
gleichméBig Ober beide Wande verteilen. Dlbel in die Stitzmauer
und nicht in die Styroporisolierung setzen! Schraubenképfe mit
PVC vertraglichem Klebeband
(z. B. Paketband) abdecken (Schutz der Innenhiille).
Schwimmbecken erden
Schwimmbecken und alle groffldchigen, metallischen Teile mis-
sen laut Vorschrift an den Potentialausgleich angeschlossen
werden,
Zur Befestigung des Potentialausgleiches bohren Sie bitte ein
Loch @ 0,5 mm in die Stahlwand. Anschliefend befestigen Sie
das Erdungskabel mit der beiliegenden Kabelverschraubung an
der Stahlwand und verbinden dieses mit einem ca. 30 cm langen
Metall-Erdspies (gehért nicht zum Lieferumfang) den Sie im Erd-
reich verankern. (bitte durch die Betonhinterfllung hindurch bis ins
Erdreich verlegen). Den Erdspies biindig so weit ins Erdreich
einschlagen / versenken, dass hierdurch keine Verletzungen ver-
ursacht werden kénnen.
Achtung: laut DIN'VDEVorschriften dirfen elektrische
Installationen nur von autorisierten Fachbetrieben vor-
genommen werden.
Achtung: nur Uber eine Poolleiter ins Schwimmbecken
steigen. Diese keinesfalls an die Stahlwand anlehnen.
Bodenschutz auslegen (C.13) (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
Es ist zwingend erforderlich eine Bodenschutzplane- oder viies
unter die PVC Innenhille zu legen um diese vor direktem Kontakt
mit dem Untergrund und dort evil. enthaltenen PVC -
unvertréaglichen Substanzen zu schiitzen,
Boden nochmals griindlich reinigen, alle Metallspéne entfernen!
Schutzviies auslegen, einzelne Bahnen nicht Giberlappen, Schutz-
plane/ Vlies glattziehen,
Wir empfehlen die Isolierung der AuBenwand mit wasserfesten
Styrodurplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) zwecks besserer
Waérmedammung.
Einhéngen der Innenauskleidung (C.14):
Verlegen der Innenauskleidung bei Temperaturen zwischen +18 -
25 “C. Nicht bel starker Sonneneinstrahlung! Temperatur zu hoch:
Folie zu weich, elastisch, zu grof3; Temperatur zu niedrig: Folie
hart, unelastisch, zu klein.
Folieneinhidngen bei Einhéngefolien (Basic Schwimmnecken:
Innenauskleidung im Schwimmbecken glatt ausbreiten und so
ausrichten das die BodenschweiBnaht in gleichméBigen Abstand
zur Stahlwand liegt. Die Rénder mit dem angeschweiBten Einhén-
geprofil Gber die Kante der Stahlwand schieben und mit mehreren
Handlaufsticken fixieren.
Achtung:
PVC Innenauskleidung nur barful oder mit weich be-
sohiten Schuhe betreten! Es besteht Rutschgefahr!
Bitte beachten Sie, dass die Innenauskleidung im Unterma@ gefer-
tigt wird, damit sie faltenfrei montiert werden kann, Deshalb kann
die Innenfolie bei zu niedrigen Temperaturen nicht eingebaut
werden, da sie dann zu steif sind.
Teilweise ist es erforderlich die Innenauskleidung mehrfach seitlich
zu ziehen, um das Untermafl auszugleichen, Bei der Montage
empfehlen wir die vorlaufige Fixierung mit Wascheklammern, eder
mit einzelnen Handlaufsegmente, um diese zu vereinfachen.
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Handlauf montieren (C.16):

Handlaufstiicke mit je zwei runden
Verbindungsstiften zusammenstecken
(C.15). Durch Schiage mit der flachen
Hand oder einem Gummihammer auf
den Beckenrand driicken, dabei Ein-
hangeprofil nicht zu stark fest-
klemmen, Bei Bedarf ein Hand-
laufstiick kiirzen!

Die Innenhillenfalten im Bereich der Seitenwénde durch seitliches
Verschieben der Innenhdlle korrigieren, bei gutem Sitz Handlauf
durch Schiage mit der flachen Hand komplett aufdriicken.

Folieneinhangen bei Keilprofil (Easy Change System)

Den kompletten Handlauf (bei Bedarf ein Handlaufstiick kiirzen)
auf die aufgestelite Stahiwand stecken. Die komplett eingehéangte
Innenhdlle kann durch seitliches Verschieben in der Nut noch
ausgerichtet werden. Zuletzt wird die Innenhille mit der beiliegen-
den Klemmschnur (weiB) gegen das Herausrutschen gesichert.
Falten glatten (C.17): Dieser Punkt ist sehr wichtig! Nehmen
Sie sich Zeit fiir eine sorgfiltige Ausfihrung!

Wasser einlaufen lassen und gleichzeitig Falten per Hand nach
auBen schieben.

Spannungen in der Innenhiille:

Unsere Innenhillen werden im UntermaB gefertigt, d.h. die Innen-
hillle ist etwas kleiner als das BeckenmaB. Hierdurch wird eine
faltenfreie Innenhdlle erreicht. Deshalb kann die Innenfolie bei zu
niedrigen Temperaturen nicht eingebaut werden, da sie dann zu
steif ist. Teilweise ist es erforderlich die Innenauskleidung mehr-
fach seitlich zu ziehen, um das UntermaB auszugleichen.

So priifen Sie richtig:

Betreffende Bereiche der Innenhdille mit der Hand leicht andri-
cken. Wenn Sie Kontakt mit der Stahlwand haben, ist die Span-
nung ausreichend.

Falls sich Falten nicht korrigieren lassen:

Eventuell kann es hilfreich sein warmes Wasser einzufiillen, hier-
durch kann man die Folie besser verschieben.

Folie beim Einhangen zu stark gedehnt? NEU EINHANGEN, evil.
kihleres Wetter abwarten, Folie beim Einhéngen nicht ziehen!

Achtung:
P A Ab ca. 4 cm Wassertiefe kann die Innenhdille nicht mehr
[66]60[06[00[00[00[00[00][0] gocall geglattet werden (Wasserdruck).
ACHTUNG! UNBEDINGT KONTROLLIEREN!

Beckenboden mit Wasser bedecken, an mehreren Stellen Abstand
Wasserlinie Beckenrand messen (C.18).

Falls gemessene Werte sich um mehr als 1,0 cm unterschei-
den, wurde das Becken falsch aufgebaut. In diesem Fall er-
lischt die Herstellergarantie!

Betonhinterfiillung an den Rundungen (C.19 / C.20):

 f Fillen Sie das aufgebaute, fertig installierte Becken mit
Wasser (H6he max. 40 cm).

2. Styrodurplatten (20 mm stark) 1 zur Wameisolierung bzw.

Schutz vor Korrosion der Stahlwand um-
. Achtung: laufend an der AuBenseite anbringen.
3. Becken in mehreren Schichten mit Magerbeton 2 (C12/15,
e erdfeucht) hinterfillen. Die Betonhinterfiillung muss
iwrn Beckenwand mind, 10
olngogc:iehm cm stark sein (Bei nachdriickenden Boden ca. 30 cm). Der
Wasserspiegel sollte dabei immer ca. 30 cm héher stehen
als die Anschiittung von auBen.
ranprnushin i 4. Der Magerbeton solite maglichst nicht verdichiet werden.
Stahiwand immer vor Die einzelnen Schichten diirfen untereinander nicht ab-
direkter Beriihrung mit e
dem Erdreich durch
wasserfeste Montage der Einbauteile (Option): .
Styrodurplatten Diese erst dann montieren, wenn das Becken bis knapp unter die
schitzen ! jeweilige Einbaudffnung gefiillt ist. So vermeiden Sie Faltenbildung
in der Innenhiille.
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Montage der Einlaufdiisen/ Vorbereitung der Stahlwand:

Die Stahlwand der Exklusivbecken wird fertigungsbedingt immer mit einer Einlaufdiise ( vorgestanzt ) produziert, welche ca. 50 — 60 cm neben
dem Skimmer sitzt. Es gibt jedoch unterschiediiche Moglichkeiten die Einlaufdiise/ Didsen zu montieren:

Variante A: Sie verwenden nur 1 Einlaufdiise, welche Sie in das vorgestanzte Loch neben dem Skimmer montieren,

Variante B: Sie montieren 2 Einlaufdisen ( dann jedoch vorzugsweise auf der dem Skimmer gegeniiberliegenden
Stimseite ). Somit erreichen Sie eine noch bessere Wasserdurchstromung. Hierzu benétigen Sie zusatzlich eine 2. Einlaufdiise, zu-
satzlicher Schlauch, und ein T — Stiick . Die zur Montage erforderlichen Locher in der Stahlwand kénnen wir leider fertigungsbedingt
nicht vorstanzen. Bilte schneiden Sie diese mil einem 60 mm Kreisbohrvorsatz ( gibt es in jedem Baumarkl passend fir Bohrma-
schinen ) 1/3 unter dem Handlauf ( z.B. bei Pools 1,20 m Héhe also in der Hohe 80 cm ) ein. Wichtig ist, dass Sie die Schnittstelle
entgraten, und gegen Rost schitzen ( wir empfehlen hierzu Zinkspray ). Bitte achten Sie auch darauf, dass evil. vorhandene Metall-
spane vor der Montage der Innenfolie sorgfaltig entfernt werden.

‘D

-

-
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Exklusiv Rundformbecken

1. Stlickliste und Teilebezeichnung

Profil- Innenhille Stahlwand
schienen 2 und Steck-
(Paket) profil
1 3

Teilebazeichnung
SchwimmbadmaB
(@ xT,incm)

Erdungsset

200 x 120

300 x 120

Kontrollieren Sie Ihr Schwimmbad genau auf Vollstandigkeit.
Eventuell fehlende Teile sofort dort reklamieren, wo Sie lhr
Schwimmbecken gekauft haben.

Achtung:

Packen Sie die Stahlwand(teile) noch nicht aus!

Positionsnummern eingekreist neben dem jeweiligen Artikel.

350 x 120

400 x 120

420 x 120

450 x 120

500 x 120

700 x 120

350 x 150

420 x 150

450 x 150

500 x 150

=== =]=m]=]=]=]=]=]=]=]=

600 x 150

1
1
1
1
1
1
1
600 x 120 i
1
1
1
1
1
1
1

ml=al=l==]=1=l=]=]l=1=l=]=1=1-=

700 x 150° 2

Diese Becken haben jeweils 2 Ausschnitte (Skimmer, Einlaufdise)
in einer Stahlwand.

e KEriaresrpackung o
nienhallle dart nileht mi sneom

spitzon odor scharfon Gegon
wtard e frert werden!

N

(@ Innenhdile (usammengolegty

& Stahlwand und Steckprofil

Vartsndungs
gtift fiir Boden- Varbindungsstift Erdungsset
Fcriana tr Hanclaut
Badenachane Handaut ﬁ
m ohne Abb.
(D Profilschienanpaiel

2. Vorbereitung des Untergrundes und der Baugrube

Der Boden im Bereich der Baugrube muss den statischen Anforde-
rungen entsprechen. Er sollte gewachsen und nicht aufgeschittet
sein, Aufgeschittete Bdden missen verdichtet werden, damit das
Schwimmbecken nicht einsinkt.
Der Boden muss eine Tragfahigkeit von mindestens 1,2 to./m? (bei
Beckentiefe 1,20 m) und 1,5 to./m? (bei Beckentiefe 1,50 m) ha-
ben. Der Untergrund muss zu 100% in der Waage sein, auf der
gesamten Stellflache ist eine maximale H&henabweichung von
1cm zu-lassig.
Achtung:
Bei Hanglagen keinesfalls Aufschittungen errichten!
Schréagen miissen abgegraben werden. Béschungen miis-
sen mit einer Stitzmauer abgefangen oder stark abge-
flacht werden. Das Schwimmbecken kann keinesfalls ei-
nen Hang ab
stlitzen! Bei anfallendem Grund oder Schichtenwasser ist
eine Drainage vorzusehen (B.3)!
Schwimmbecken nicht direkt auf Gras, Kies, Teerpappe,
Asphalt, Holz oder Baden aufstellen, die mit Pflanzen-
schutzmitteln oder anderen Chemikalien behandelt sind.
Andernfalls wird die PVC - Innenhiille beschadigt.
Becken mit 1,50 m Wassertiefe miissen aus statischen
Griinden mindestens 50 cm tief eingebaut werden!
Eingebaute Becken kénnen nicht abgebaut werden, sie
missen (ber Winter stehen und mit Wasser gefllt blei-
ben. Das Beckenwasser nimmt die Umgebungstemperatur
auf: bei Erdaufstellung die Lufttemperatur, bei Erdeinbau
die Erdtemperatur (= es muss langer aufgeheizt werden).
Wir empfehlen aus Stabilitatsgriinden eine 15-20 cm starke
und 20 cm grofere Betonplatte (als die Poolgrofie) aus C20/25
mit Baustahimatte als Untergrund fiir Ilhren Pool. Bitte spre-
chen Sie diesbeziiglich mit einem Baufachmann.
Der ideale Standort fir Ihr Schwimmbecken:
Sonnig - eben vor Wind und Laubeinfall geschiitzt.
Entscheidung: Erdaufstellung/(Teil)Einbau?
lhr Schwimmbecken ist bis zur Beckenhdhe von 120 cm fir die
ebenerdige Aufstellung geeignet. Sie kénnen es aber auch teilwei-
se oder komplett in die Erde einbauen.
Achtung: Magerbeton-Hinterfillung erforderlich!

Ausmessen (Zeichnung B.1):

P Block einschlagen, Schnur befestigen, Lange siehe Tabelle,
Umriss deutlich markieren (z. B. Sand streuen).

gomesmingen | cnrtnge: | mesimle erte
200 cm 110 em 10 em
300 em 160 em 10 em
350 cm 185 em 10 em
400 em 210 em 15 cm
420 cm 220 em 15 cm
450 cm 235 cm 1Sem
500 cm 260 cm 15 cm
600 cm 310 em 15¢cm
700 cm 360 cm 20 cm

*bei nachdriickenden Bdden ist die Schnurlange um ca. 20 cm zu
erhéhen (gilt nur bei Erdeinbau)
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B4 —— = B.5 .
Ebenerdig aufgestelites Schwimmbecken: die Abflussoffnung kleben, mit Papier verschlieBen, Graben mit
Grasnarbe abheben, Untergrund s&ubern, verdichten, planieren, Erde fillen.
evil. kleinste Unebenheiten mit Sand ausgleichen. Bodenablauf und PVC Verrohrung nicht im Lieferumfang
enthalten!

Untergrund muss horizontal und absolut eben sein! Eingebautes/Teileingebautes Schwimmbecken:

Evil. leichtes Gefalle trichterférmig zur Mitte hin ausheben (B.2) G:ubeg-w GF..' ?rﬁﬁerhal; derBBacksndurchm:sséelg In der 9;‘ b
um eine groBere Beckentiefe zu erreichen, Tabelle beachten! winschten Tiefe ausheben (B.4), Untergrund séubern, verdichten,

planieren. Evtl. leichtes Gefélle trichterférmig zur Mitte hin ausge-
ben (B.2), Tabelle beachten!

Falls Bodenablauf vorgesehen:

Graben (Tiefe mind, 20 cm) ab der tielsten Stelle des Beckens

ausheben (B.3), leichtes Geldlle ist erforderlich (1cm/m). Badenab-

lauf und -rohr in den Graben legen, eine der beiden Dichtungen

auf

3. Beckenmontage

Hinweis:;
Zur Montage sind mindestens zwei Per-
sonen erforderlich.

——
~

c.1 c2

Bodenschienen zusammenstecken (C.1):
Die einzelnen Schienenstiicke mit je zwei flachen Verbindungsstif-
ten zusammenstecken und zu einem Kreis auslegen.

Hinweis:

Beim Umgang mit der Stahlwand
Sicherheitshandschuhe tragen. Stahl-
wand vorsichtig behandeln, nicht kni-
cken, nicht verbiegen!

Achtung:

Bodenschienen diirfen nicht einsinken! Bei lockerem Un-
tergrund Betonplatten unterlegen oder Bodenplatte beto-
nieren. Die letzte Bodenschiene muss geklirzt und einge-
passt werden. Symmetrie genau lberpriifen! Kreis muss
genau rund sein (C.2). Bodenprofilschienen mit Erdnégeln
oder kleinen Holzpflcken gegen Verschiebungen sichern
(nach dem Aufstellen der Stahiwand wieder entfernen).

Stahlwand ausrollen (C.3):

Mindestens zwei Personen erforderlich, Sicherheitshand-
schuhe tragen!

Verpackte Stahlwand auf eine stabile Unterlage in die Mitte der
Bodenschienen stellen, auf Kartonmarkierung oben achten.
Verpackung entfernen, Stahlwandausrollen, Stahlwand in Boden-
schienen einfliigen, weile Seite nach auBlen. Darauf achten, dass
. die vorgestanzten Ausschnitte fir Skimmer und Einlaufdiise oben

; I| sind. Einige Handlaufschienen zur Stabilisierung auf die Oberkante
der Stahlwand aufstecken,

] Hinweis: Beim Aufstellen der Stahlwand auf Lage des Skimmer-
.~ gl ausschnittes am gewlnschten Platz achten. Skimmer sollte in
i Hauptwindrichtung platziert werden.

ca
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Steckprofil einschieben (C.4):

Abstand zwischen den Stahlwandenden: 5 mm. Eine Boden-
schiene kiirzen (entsprechend des Stahlwandmafes), entgra-
ten, wieder zusammenstecken. Gefalzte Stahlwandenden einfet-
ten, Steckprofil von oben einschieben, leichte Schldge mit dem
Gummihammer sind notwendig

Achtung: abgeschragte Seite des Steckprofils nach oben
und innen (C.4)!

Achtung: beim Einschieben des Profils vorsichtig arbeiten
nicht verkanten, Stahlwand nicht verbiegen!

AnschluBoffnungen vorbereiten (C.5, C.6):

Falls Einbauteile installiert werden sollen (Einlaufdise,
Oberflachenabsauger): Entsprechende vorgestanzte Offnungen
ausschlagen, Kanten sorgféltig entgraten, mit Korrosionsschutz-
mittel behandeln.

Achtung: Hinweise in den Einbauanleitungen der Einbau
teile beachten!

Falls keine Einbauteile verwendet werden sollen: vorgestanzte
Offnungen mit PVC - vertraglichem Klebeband verschliefien (z. B.
Paketband).

Schwimmbecken erden

Schwimmbecken und alle groBfidchigen, metallischen Teile mis-
sen laut Vorschrift an den Potentialausgleich angeschlossen wer-
den. Bohren Sie ein Loch (5,5 mm) knapp oberhalb der Boden-
schiene durch die Stahlwand und schlieBen das Erdungsset (C.7)
an. Schraubenkopf ist innen!

Zur Befestigung des Potentialausgleiches bohren Sie bitte ein
Loch @ 0,5 mm in die Stahlwand. AnschlieBend befestigen Sie
das Erdungskabel mit der beiliegenden Kabelverschraubung an
der Stahlwand und verbinden dieses mit einem ca. 30 cm langen
Metall-Erdspies (gehért nicht zum Lieferumfang) den Sie im Erd-
reich verankern. (bitte durch die Betonhinterfillung hindurch bis ins
Erdreich verlegen). Den Erdspies biindig so weit ins Erdreich
einschlagen / versenken, dass hierdurch keine Verletzungen ver-
ursacht werden konnen.

Achtung: laut DIN/VDEVorschriften diirfen elekirische
Installationen nur von autorisierten Fachbetrieben vor-
Genommen werden.

Achtung: nur (iber eine Poolleiter ins Schwimmbecken
steigen,

diese keinesfalls an die Stahlwand anlehnen.
Bodenschutz auslegen (C.8) (Nicht im Lieferumfang
enthalten!)

Es ist zwingend erforderlich eine Bodenschutzplane oder viies
unter die PVC Innenhdlle zu legen um diese vor direktem Kontakt
mit dem Untergrund und dort evtl. enthaltenen PVC unvertragli-
chen Substanzen zu schiitzen.

Boden nochmals grindlich reinigen, alle Metallspane entfernen!
Schutzviies auslegen, einzelne Bahnen nicht Uberlappen, Schutz-
plane glattziehen.

Wir empfehlen die Isolierung der AuBenwand mit wasserfesten
Styrodurplatten (nicht im Lieferumfangenthalten) zwecks besserer
Warmedammung bei erdeingebauten Pools.

Einhaéngen der Innenhille (C.9):

Verlegen der Innenhiille bei Temperaturen zwischen +18 - 25 “C.
Nicht bei starker Sonneneinstrahlung! Temperatur zu hoch: Folie
zu weich, elastisch, zu groB; Temperatur zu niedrig: Folie hart,
unelastisch, zu klein.

Achtung:
PVC Innenhiille nur barfufi oder mit weich besohlten
Schuhen betreten! Es besteht Rutschgefahr!
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Handlauf montieren (C.11):

Handlaufstiicke mit je zwei run-
den Verbindungsstiften zusam-
menstecken (C.10).

Durch Schiage mit der flachen
Hand oder einem Gummiham-
mer auf den Beckenrand dri-
cken.

Bei Bedarf ein Handlaufstiick
kiirzen!

Folieneinhi@ngen bei Keilprofil (Easy Change System):

Den kompletten Handlauf (bei Bedarf ein Handlaufstiick kiirzen)
auf die aufgestelite Stahlwand stecken. Die komplett eingehangte
Innenhiille kann durch seitliches Verschieben in der Nut noch
ausgerichtet werden. Zuletzt wird die Innenhille mit der beiliegen
den Klemmschnur (weiB) gegen das Herausrutschen gesichert.

Falten glatten (C.12):

Wasser einlaufen lassen bis Boden ganz bedeckt. Falten per Hand
nach auBen schieben.

Falls sich Falten nicht korrigieren lassen:

Bedenschiene eingesunken? BEHEBEN!

Bodenvertiefung zu gering? AUSSCHACHTEN!

Folie beim Einhangen zu stark gedehnt? NEU EINHANGEN, ewvil.
kihleres Wetter abwarten, Folie beim Einhé&ngen nicht ziehen!
Spannungen in der Innenhille?

Boden zu tief ausgehoben, UNBEDINGT AUFFULLEN!

Achtung:

Ab ca. 4 cm Wassertiele kann die Innenhille nicht mehr
geglattet werden (Wasserdruck).

ACHTUNG! UNBEDINGT KONTROLLIEREN!
Beckenboden mit Wasser bedecken, an mehreren Stellen
Abstand Wasserlinie Beckenrand messen (C.13).

Falls gemessene Werte sich um mehr als 1 cm unterscheiden,
wurde das Becken falsch aufgebaut. In diesem Fall erlischt
die Herstellergarantie!

Montage der Einbauteile (Option):
Diese erst dann montieren, wenn das Becken bis knapp unter die
jeweilige Einbaudffnung gefillt ist. So vermeiden Sie Faltenbildung

in der Innenhillle.

@

| m Achtung:

Durch zu starke Verdich-

tung des Betons kann die

Beckenwand

Eingedriickt werden.

Achtung: Zum Schutz vor

Korrosion freiliegende

Stahlwand immer vor

direkter Berthrung mit

| dem Erdreich durch

wasserfeste

| Styrodurplatten schiitzen!

Betonhinterfillung bei Einbaubecken (C.14):

1.  Fillen Sie das aufgebaute, fertig installierte Becken mit
Wasser (Hohe max. 40 cm).

2. Styrodur- bzw. Styroporplatten (25 mm stark) 1 zur
Isolierung und Korrosionsschutz rund um das Becken
anbringen.

3. Beckenwand in mehreren Schichten (je max. 50 cm) mit
Magerbeton 2 (C12/15, erdfeucht) hinterflllen. Die
Betonhinterfillung muss bei gewachsenen Béden mind.
10 cm stark sein. Bei nachdriickenden Béden empfehlen
wir eine Hinterfdllung von ca. 30 cm.

4.  Beim Hinterflllen muss der Wasserspiegel immer etwa
30 cm héher stehen als die Anschittung von auBen.

5.  Der Magerbeton sollte méglichst nicht verdichtet
werden
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Pflege und Wartung

Fir jederzeit sauberes, klares Wasser sorgt die Kombination zwi-
schen mechanischer und chemischer Wasserpflege.

Mechanische Wasseraufbereitung

Beseitigung von Schmutzteilchen im Wasser durch eine Filteranlage
aus unserem Sortiment, Grobe Verunreinigungen (z. B. Laub, Insek-
ten) mit einem Kescher und/oder Bodenreiniger aus dem umfangrei-
chen Summer-Fun Sortiment entfernen.

Chemische Wasserpflege

pH-Wert (zwischen 7.0 und 7.4) und Chlorgehalt missen konstant
gehalten werden. Hierzu liefern wir die komplette Wasserpflegeserie
mit hervorragend geeigneten und gesundheitsvertriglichen Produk-
ten.

Pflegeprodukte niemals direkt ins Schwimmbecken geben, da es
sonst zu einer dauerhaften Verfarbung der Innenhiille kommen kann.
Wir empfehlen den Einsatz eines Schwimmdosierers oder alternativ
einer Dosierschleuse.

Weitergehende Hinweise oder Beratung Gber Wasserpflege, erhal-
ten Sie durch lhren Fachberater oder fordemn Sie unsere kostenlose
Wasserpflegefibel an, bzw. laden diese von unserer Homepage
(www.info@summer-fun.info).

Pflege der PVC-Innenhiille

*  Farbverénderungen sind normal und entstehen durch die Ver-
wendung von Desinfektionsmitteln.

= Wasserrander regelmafig mit unserem Randreiniger entfernen;

»  PVC-vertragliche Reiniger ohne Schleifmittel verwenden!

+  Graue Rander stammen in der Regel von Pilzbefall.

»  Braune Flecken entstehen durch Algenvermehrung.

+«  Beschadigungen der Innenhiille kénnen mit einem Unterwasser
- Reparaturset oder alternativ mit einem Motiv-Sticker

=  ohne Schwierigkeiten behoben werden (gehdrt nicht zum Lie-
ferumfang). Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.

=  Erneuern Sie jedes Jahr ein Drittel lhres Poolwassers und alle 2
bis 3 Jahre, komplett,

Um eine schnelle Verschmutzung sowie néchtlichen Warmeverlust
des Wassers zu verhindern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung
einer Solarabdeckplane aus unserem Sortiment.

Uberwinterung

. Unsere Schwimmbecken sind bei sachgemaBer Pflege voll-
kommen winterfest.

. Das Schwimmbecken grundsétzlich in wassergefilitem Zustand
Uberwintern!

* Die Metallteile sind ausreichend elastisch, um Eisdruck stand-
zuhalten.

. Kontrollieren Sie nochmals die Wasserwerte, regulieren Sie den
pH-Wert und den Chlorwert noch einmal ein. Geben- - Sie un-
ser Winterschutzmittel dem Wasser bei, um ein Veralgen in der
Winterpause zu verhindern,

*  Wir empfehlen lhnen, das Wasser bis unterhalb des
Einbauskimmers (Option) abzulassen.

»  Verschliefen Sie die Einlaufdise (Option) und lagemn Sie die
Filteranlage an einem frostsicheren Ort.

*  Bitte entfernen Sie auch die Einstiegsleiter aus Ihrem
Schwimmbecken.

*  Nun kénnen Sie lhr Schwimmbecken mit einer Ganzjahresab-
deckplane versehen.

. Keinesfalls Bretter, Bohlen oder andere Abdeckungen auf die
Stahlwand oder den Handlauf auflegen.

Schéden durch Frosteinwirkung werden durch unsere Garantie nicht
abgedeckt!

Ersatzteilbestelluna

‘Wenden Sie sich bitte an Poolprofi Nondhessen GmbH Bei uns ethalten
Sie simtliche lieferbaren Ersatzteile.

Besuchen Sieuns auch im Internet:

www.poolprofi-nordhessen.de

Wir wiinschen Ihnen nun viel Freude und Badespaf} mit lhrem neuen
Schwimmbecken!

Ihr Poolprofi Nordhessen Team
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Garantiebedingungen fiir Schwimmbecken

Wir gewdhren flr |hr Schwimmbecken (ohne weitere Zubehdrteile wie z.B. Pumpe, Leiter, etc.) eine 2-jahrige
Gewahrleistung auf die Haltbarkeit der Folie sowie der Stahlwand:

Die Gewahrleistung umfasst folgende Eigenschaften:

-

UV - Bestandigkeit der Folie
Verrattungsbestandigkeit

Stabilitit der SchweiBnaht

Durchrostung der Stahlwand (kein Flugrost)

Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der Garantie:

-

Der Pool muss unbedingt gemaB den in der Montageanleitung aufgefiihrten Vorgaben aufgestelit werden.

Vorlegen des Kaufbeleges mit lesbarem Datum aus dem eindeutig hervargeht, welches Produkt gekauft wurde

Bei erdeingebauten Schwimmbecken ist die Stahlwand von aufien durch ein wasserfestes Styropor zu schiltzen (Standardbecken ohne
Gewihrleistungsanspruch bei Erdeinbau)

Es muss ein synthetisches verrottungsfestes Schutzvlies oder eine Bodenschutzplane auf den sauberen Boden unter die Innenhiille gelegt
werden

Der Pool ist nur zum einmaligen Aufbau konstruiert, und eignet sich nicht zum mehrfachen Auf- und Abbau

Sicherstellung, dass bei Auf- und Abbau die Schutzschicht der Stahiwand nicht beschadigt wird.

Unverzigliche Kontrolle auf Volistandigkeit aller gelieferten Teile

Aligemeine Garantiebedingungen:

Ein Stillstand oder NutznieBungsmangel des erworbenen Gutes wahrend der Warteperiode entweder fiir die Lieferung eines bei der Liefe-
rung des Becken fehlenden Elementes oder fir die Reparatur oder den Austausch gibt keinen Anlass zu Materialverleih und/ oder gibt kein
Anrecht auf irgendwelche vertragliche Entschadigungen, welcher Art auch immer.

Die Garantie beschrénkt sich entweder auf den Versand zwecks Austausch des durch unseren Sachverstandigen als fehlerhaft erkannten
Teils, oder auf die Reparatur dieses, und dies nach Ermessen unserer Sachverstandigen. Auf keinen Fall kann dieses Teil Anlass zu ir-
gendeiner Riickbezahlung geben.

Bei Verwendung/ Einsatz von Produkten anderer Hersteller, welche nicht mit unseren Artikeln/ Produkten vertraglich sind, behalten wir uns
die Erflllung von Garantieanspriichen vor.

Transportkosten gehen zu Lasten des Eigentimers der reklamierten Ware

Alle mit dem Austausch oder der Reparatur der durch unsere Sachverstandigen als fehlerhaft erkannten Teile verbundenen Nebenkosten,
Arbeit, Reise, Abbau, Verpackung, Transport, Stillstand, Begutachtung, Beckenreinigung, Wiederaufbau, Wasserverlust oder Ersatz, Be-
handlungschemikalien, u.s.w., sowie die Gefahr, gehen immer auf Lasten des Eigentimers und sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
RegelméaBige Kontrolle und Befestigung aller Schraubverbindungen ( Medell abhangig )

Garantie - Ausschluss:

Mechanische Beschadigungen

Flugrost, und Beschéadigungen der Stahlwand bei der Montage von Einbauteilen.

Wenn Reparaturen durch einen nicht vom Hersteller oder seiner Tochtergesellschaften zugelassenen Dritten durchgefiihrt werden Be-
schadigungen und Folgeschiden, welche z. B. durch falsche Anwendung von Wasserpflegemitieln entstanden sind

Falsche Montage von Einbauteilen, oder Teilen, welche nicht mit den in unseren Produkten verwendeten

Materialien vertraglich sind.

Natdrlicher VerschieiB/ Abnutzung

Das Schwimmbecken darf niemals ohne Wasser (berwintert werden, artfremde Nutzung

( z.B. Schlittschuh Laufen )

Weiterhin ausgeschlossen sind Personenschéden, Schiden durch Naturkatastrophen ( Uberschwemmung, Wind, efc. ), Schaden aufgrund
mangelhafter Beschaffenheit des Bodens ( Bewegung, Einsinken, Rutschen, Grundwasser etc. ), Schaden durch Fremdein-wirkunng.

24



%)

EXKLUSIV + BASIC Becken | Montageanleitung PoSLERan

L
P o
R

POOLPROFI

NORDHESSEN

Poolprofi Nordhessen Kundenservice

Telefon Hotline: 05651 74089-10
Email: info@poolprofi-kassel.de

Mehr Infos und Support im Internet:

www.poolproofi-nordhessen.de

Poolprofi Nordhessen GmbH | Ziegelweg 14 | 37276 Meinhard | Germany

Technische Anderungen sind vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druckfehler dbernehmen wir keine Haftung.




