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NOTICE
MONTAGEANLEITUNG

NUTZUNGSBEDINGUNGEN, PFLEGE, WARTUNG UND GARANTIE

TYPENGEPRÜFT
NACH. NORM

NF P 90-308
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LIEFERUMPFANG :

INSTALLATION :

 1 aufgerollte Abdeckung VENTO oder VERANO, je nach Bestellung
 1 Handkurbel
 1 Aufrollvorrichtung DROOPI (option)
 Zubehör (Edelstahlstifte, Spannratsche)

Zur Installation werden 2 Personen mit den folgenden
Werkzeugen benötigt :

 1 Schlagbohrmaschine oder Bohrmaschine wenn Holzterrasse
 1 Bohreinsatz 12 oder 14 je nach Modell.
 1 Hammer

1. Die aufgerollte Abdeckung muss auf der gewünschten Seite der
Aufrollung positioniert werden (Lagerung).

2. Je nach Modell oder Anfrage ist ein Überstand von 25 cm oder
30 cm vorgesehen. Das gibt die Stellung der  erste Stange in Bezug
auf die Innenseite des Beckens. 

3. Spannen Sie die Sicherheitsriemen die mit T-Ring ausgestattet
sind und markieren Sie die Bohrungsstellen.

4. Bohren Sie ein 70 mm tiefes Loch, um den Edelstahlstift einzuschlagen.

5. Für das Modell Vento wiederholen Sie den gleichen Vorgang für 
die Endgurten.

6. Wenn T-Ringe an den Edelstahlstift befestigt sind, spannen sie die
Abdeckung mit Hilfe des mittleren Abrollbandes.

7. Auf Gegenseite ist erforderlich, die Ratschen an den Bändern zu fixieren, 
um die Befestigungspunkte für die Edelstahlstiffte zu bestimmen.

8. Nach Installation der Edelstahlstiften. Spannen Sie die Abdeckung mit den 
Ratschen fest, um das Becken zu sichern .
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ZWINGENDE VORAUSSETZUNG : ÜBERWINTERUNG :

GEBRAUCHSANWEISUNG :

ABWICKLUNG DER ROLLSCHUTZABDECKUNG :

AUFWICKLUNG DER ROLLSCHUTZABDECKUNG :

1. Betondecke mit einem Zementgehalt von 350 kg/m3 und
mindestens 10 cm Dicke erforderlich.

2. Oder : Betonklötze von 20 x 20 x 25cm sind erforderlich.

•  Unsere Abdeckung ist ein Sicherheitssystem und muss geschlossen
und befestigt bleiben.

WICHTIGER HINWEIS :
- Schnee muss unbedingt entfernt werden, um eine Überlastung zu
vermeiden, die die Stangen definitiv verbiegen könnte.
- Prüfen Sie nach starkem Regen oder Laubfall, dass die
Wasserabflusslöcher nicht verstopft sind, um einen Wassersack
zu vermeiden, der die Abdeckung überlasten könnte.
(gleich wie bei Schnee)

• Befolgen Sie die Anweisungen zum Auf- und Abrollen, um die
Qualität Ihrer Stangenabdeckung zu erhalten und Ihr Schwimmbecken
entsprechend dem Sicherheitsstandard zu sichern.
• Prüfen Sie regelmäßig oder mindestens einmal im Monat den Zustand
Ihrer Abdeckung :
- Zustand der Abdeckung, keine Risse oder offenen Schweißnähte.
- Die gute Befestigung den Schutzverstärkungen fur den schutz von
den Randsteinen.
- Zustand der Gurte und Ratschen sowie die gute Befestigung den
Edelstahlstifften im Boden.
• Der Wasserstand in Ihrem Schwimmbecken sollte nicht niedriger als
2/3 Ihres Skimmers sein, um Ihre Abdeckung bei gelegentlicher
Überlastung zu entlasten.
• Im Falle eines Sturzes auf Ihre Abdeckung .Muss die Abdeckung
vollständig von einem Fachmann kontrolliert werden, um ihre
zukünftigen Qualitäten der Sicherheit Ihrer Kinder zu garantieren
und um weiterhin der Norm NF P 90-308 zu entsprechen.
Dasselbe gilt nach starkem Schneefall oder Wind über 90 kmh.

• Um den Pool zu schließen, müssen Sie den Aufrollgurt verwenden.
Platzieren Sie sich auf gegenseiten.
• Das Pool kann nur mit den Spannratschen gesichert werden, andernfalls
werden die Anforderungen der Norm NF-P 90-308  nicht erfüllt.
 
Warnung :
Übermäßiges oder unsymmetrisches Spannen der Abdeckung kann
zu schweren Schäden führen, die nicht von unserer Garantie
abgedeckt sind.

• Entriegeln Sie die Ratschen durch das Ziehen an der Federlasche
und öffnen Sie diese um 180°.
• Trennen Sie die Ratschen von den Gurten, damit sie sich nicht mit
der Abdeckung aufrollen, was zu schweren Schäden an der Plane oder
den Stangen führen kann.
• Positionieren Sie das Abrollband über die gesamte Länge der
Abdeckung, damit diese wieder abgerollt werden kann.
• Setzen Sie die Handkurbel mit dem Vierkantstab an die erste
Stange an.
• Die Abdeckung muss mit Hilfe der Kurbel aufgerollt werden.
• Die Vorgehensweise ist die gleiche bei einem automatischen 
Wickler „DROOPI“. Dieser lässt sich fernbedienen.
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PFLEGE UND WARTUNG IHRER ABDECKUNG :

GARANTIE :

• Ihre Abdeckung sollte mindestens 4 Mal im Monat gereinigt werden.
Kein Schleifmittel oder Lösemittel benutzen. Reinigung mit aufgewickelter 
Abdeckung außerhalb des Pools.
• Gleichzeitig können Sie den den Zustand Ihrer Abdeckung überprüfen.
• Während der Badesaison wird eine regelmäßige Wartung mit dem
Wasserstrahl empfohlen

Die Abdeckungen VERANO und VENTO haben bei normaler Benutzung
eine Garantie von 3 Jahren auf die folgenden Elemente:
- PVC-Leinwand, bemalte Latten, eloxierte Pfosten mit Buchsen und
eloxierter Befestigungsring, Gurte und Spannungsclips.

Die übrigen „genannten» mechanischen Teile und Zubehör :
Kurbeln, Handrad, Klickspanner, Verschleißbelag und Endstopfen
haben eine Garantie von 6 Monaten.

Die Motorisierungen DROOPY haben eine Garantie von 2 Jahren
je nach Einhaltung der Empfehlungen des in der Lieferung enthaltenen Hefts.

Folgende Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen:
- Falsche Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und
die daraus folgenden Beschädigungen.
- Falsche Bewegungen oder abnormale Verwendungen und die daraus
folgenden Beschädigungen
- Unnormaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeckung
- Verschleiß und Havarie aufgrund von abnormaler Reibung
- Verschleiß aufgrund von Abrasion an unebenen, abrasiven oder
gerundeten Rändern oder Kreuzfugen
- Beschädigungen aufgrund von Wind (über 90 km/h)
- Beschädigungen aufgrund des Transports (Versicherung des
Transportdienstes)
- Reinigung mit einem anderen Produkt als dem empfohlenen
(siehe Anleitung zur Instandhaltung)
- Absenkung des Wasserspiegels
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